








HRORAPG NEUHEITEN

...das Sortiment der Designheizkorper
wurde erweitert

Beschreibung

1.1.2010
Die Designheizwéinde Koratherm sind fir die Zweirohrheizungssyste-

me mit dem Wérmetrégerzwangsumlauf bestimmt. Das Sortiment der
Modelle KORATHERM HORIZONTAL und HORIZONTAL - M wurde um
neue Typen 23,44 und 46 erweitert. Die Verwendung ist so in mehreren
Raumen moglich.

Der Anschluss an das Heizungssystem fir KORATHERM HORIZONTAL
ist von unten nach unten. Der Anschlussabstand ist von der Baulénge
(L) der Heizwand abhéngig. Die Typen K23H,K44H und K46H werden
bis zu der maximalen Bauléinge von 3000 mm produziert.

Der Anschluss an das Heizungssystem fir KORATHERM
HORIZONTAL - M ist mittig unten. Der Anschlussabstand ist 50mm.
Die Typen K23HM, K44HM und K46HM werden bis zu der maxima-
len Baulénge von 2000 mm produziert.

Die Designheizwande KORATHERM HORIZONTAL und
KORATHERM HORIZONTAL - M, die Typen 23,44 und 46 kdnnen
lediglich auf den Boden befestigt werden.

Die Montage wird mittels speziellen Standkonsolen durgefihrt Die Stand-

konsolen sind nicht beigepackt und missen separat bestellt werden.
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KORADO, a. s.

B Hubdlko 869, 560 02 Ceskd Trebové
Tschechische Republik

E-mail: info@korado.cz
http://www.korado.de




